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1 = Messstelle fir Temp.-Messung

1 = measuring point for temperature measurement

-
|
|
\
___ _|-o o
| I ©
\
®
2 |
© \
o _
£ ‘
Te) Q
. E |
Q 2 s
—| ~
< \
O
0 | 4
()
:
To}
c )
m L()
- | S
% | N
| _
| \ 10 NQ—“QJ @ )
| L | | |
| J
o o =l i = N
6 o @l | 1 ] \ \ T
5.02
Flansch inkl. Befestigungsschrauben  Fuf3 inkl. Befestigungsschrauben
¢ 6k6 flange incl. cylinder-screws foot incl. cylinder-screws
4451812 4451802
D 13e8

Schalldampfer flir Rechts- oder Linkslauf
Silencer for clockwise or anticlockwise rotation

446354B

Zuluft Rechtslauf/ Auken-B : 6mm/ Innen-@ : 4mm
air inlet clockwise rotation/ 0.d.: 6mm/ i.d.: 4mm
Abluft Linkslauf/ Aquen-¢: 6mm/ Innen-¢: 4mm
air outlet anticlockwise rotation/ o.d.: 6mm/ i.d. 4mm

Abluft
air outlet

Zuluft Linkslauf/ AuRen-@ : 6mm/ Innen-@ : 4mm
air inletanti clockwise rotation/ 0.d.: 6mm/ i.d.: 4mm
Abluft Rechtslauf/ AuBen-@ : 6mm/ Innen-d : 4mm
air outlet clockwise rotation/ 0.d.: 6mm/ i.d. 4mm

Schalldampfer fiir Umsteuerbetrieb
Silencer for reversible

446354A

+ gilt auch fir Nachsetzzeichen/ also applies for suffixes - C/M/Z/R/L
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Typ / type

67X-081 +
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