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MASSBLATT / DIMENSION SHEETTyp / type

Anschluss/
connection

Aussen- /
Outer-

1 4 mm
2 4 mm
3 4 mm

Schrauberaufnahme
screwdriver adaption

Für Pneumatikschaltplan siehe: 174467
for pneumatic plan see: 174467
Für Zubehör siehe: Druckschrift D3125
for optional equipment see: brochure D3125

# Hub für Andruckstart: ca. 1,5 mm
stroke for push to start: app.  1,5 mm
Kraft für Andruckstart: 3 N
force for push to start: 3 N

Schlitz für Drehmomenteinstellung
slot for torque adjustment

max. Schrauberaushub: 15 mm
max. screwdriver stroke: 15 mm
min. Kraft für Schrauberaushub: 9 N
min. force for stroke: 9 N
Kraft bei max. Schrauberaushub: 17 N
force at max. stroke: 17 N
Für alternative Druckfedern siehe: 174470
for optional sprigs see: 174470

Innensechskant  DIN ISO 1173-B3
mit Schnellwechselfutter
female hex. drive DIN ISO 1173-B3
with quick change chuck

1
2

3

* gilt für/
applies for:
(3008/5008)#
(6008/7008)#
(3000/5000) (**)
(6000/7000) (**)
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MASSBLATT / DIMENSION SHEETTyp / type

NAPOJENI vnejsí prumer
1 4 mm
2 4 mm
3 4 mm

UCHYCENI SROUBOVAKU

# Zdvih pro zahájení tlaku: priblizne 1,5 mm
Síla pro spustení tlaku: 3 N.

6,
5(

**
)

Max. Výkop sroubováku: 15mm
min. Síla pro hloubení sroubováku: 9N
Síla pri max. Výkop sroubováku: 17 N
Alternativní tlacné pruziny viz: 174470

Otvor pro nastavení tocivého momentu

Sestihranný nátrubek DIN ISO 1173-B3
s rychlovýmenným sklícidlem

1

2

3

platí pro:
(3008/5008)#
(6008/7008)#
(3000/5000) (**)
(6000/7000) (**)

Schéma pneumatického zapojení viz: 
174467
Príslusenství viz: 
publikace D3125
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