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6378385376-3/4/7251U-.../ESD Änderungsstand

MASSBLATT376-3/4/7251U-... 

ohne Magnet

Drive hex. female
DIN ISO 1173  - D6,3 (1/4")
non-magnetic

mit Magnet

Drive hex. female
DIN ISO 1173 - D6,3 (1/4")
with magnet

mit Schnellwechselfutter

Drive hex. female
DIN ISO 1173 - F6,3 (1/4")
with quick change chuck

mit Schnellwechselfutter
und Federhülse

Drive hex. female
DIN ISO 1173 - F6,3 (1/4")
with quick change chuck
and spring sleeve

Innensechskant 
DIN ISO 1173 - D6,3 (1/4")

Innensechskant 
DIN ISO 1173 - D6,3 (1/4")

Innensechskant 
DIN ISO 1173 - D6,3 (1/4")

Innensechskant 
DIN ISO 1173 - D6,3 (1/4")

Außenvierkant
DIN ISO 1173 - E10 (3/8")

Drive square male
DIN ISO 1173 - E10 (3/8")

Abluft
Exhaust

SW/AF17

Zuluftanschluss - Schlauchweite LW 6 mm
Air supply - hose I.D. 6 mm

SW24  0
-0.2

Stellung zum Hebel stufenlos verstellbar
Position to lever adjustable

Umsteuerhebel für Rechts-/Linkslauf
Reverse handle for right-/left-rotation

Ausführung
Version
-D

Ausführung
Version
-DM

Ausführung
Version
-F

Ausführung
Version
-FH

Ausführung
Version
-E10

Außenvierkant
DIN ISO 1173 - E6,3 (1/4")
Drive square male
DIN ISO 1173 - E6,3 (1/4")
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