Air supply - hose O.D. 12mm

T

—Funktionsriickmeldeleitung ca. 2.5 bar wahrend des Schraubvorganges
Schlauch AuBendurchmesser 4mm
Function control line approx. 2.5 bar during actual screwdriving cycle
Hose O.D 4mm

—Zuluftanschluss - Schlauch-AuRendurchmesser 12mm

Zubehér auf besondere Bestellung:

Optional equipment:
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\_Bei max. Schrauberhub von 1.2
I ! 60mm ist die Anpresskraft 140N.
Max. driver stroke of 60mm
| means down force of 140N
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| Optional equipment:
TS T N e N N |
| o~y
I
@16.5 d11
! J ! .
Innensechskant DIN 1SO 1173-F6.3
mit Schnellwechselfutter | Federhilse kpl. Federhtilse kpl.
Female hex. drive DIN 1SO 1173-F6.3 Spring sleeve cpl. Spring sleeve cpl.
with quick change chuck 364672 A 364672 C
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O\ 30.4 Zuluftanschluss Schaltrichtung
3/2 Wegeventil (min. 800l/min)
63.5 air supply operating sense of rotation

3/2 Way valve (min. 800I/min)

Typ / type

.344-3/440-31U/UL

MARBBLATT / DIMENSION SHEET

3892633

Anderungsstand
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