. 26.5

7.5

Aullenvierkant

DIN 1SO 1173 - E6.3 (1/4")
drive square male

DIN 1SO 1173 - E6.3 (1/4")

Innensechskant

3.3

9.8

)

.

DIN ISO 1173 - D6,3 (1/4")
ohne Magnet

drive hex. female
DIN ISO 1173 - D6,3 (1/4")
non-magnetic

Innensechskant
DIN ISO 1173 - D6,3 (1/4")

mit Magnet

drive hex. female

DIN ISO 1173 - D6,3 (1/4")
with magnet

8.7

Innensechskant
DIN ISO 1173 - F6,3 (1/4")

mit Schnellwechselfutter

drive hex. female
DIN 1SO 1173 - F6,3 (1/4")
with quick change chuck

Innensechskant
21 DIN ISO 1173 - F6,3 (1/4")
| mit Schnellwechselfutter
— @T “ und Federhlse
7‘ - T )]
x drive hex. female

DIN ISO 1173 - F6,3 (1/4")
with quick change chuck
and spring sleeve

|
(——o
|

Aullenvierkant

11 26.5

DIN 3121 - E10 (3/8")

drive square male
DIN 3121 - E10 (3/8")
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Zuluftanschluss - Schlauch-Innen-2 6mm
air supply - hose i.d. 6mm

Anschluss an pneumatische
Steuerung pc 11
connection to pneumatic
control pc 11

Ausfiihrung
Version
-D

Ausfiihrung
Version
-DM

Ausfiihrung
Version
-F

Ausfiihrung
Version
-FH

Ausfiihrung
Version
-E10

Typ / type

377-3141521-...
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